BEZPECNOSTNI LIST Dpecr w55

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Chlorid vapenaty roztok

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 30.08.2024 Cislo verze 1.3
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1. Identifikator vyrobku Chlorid vapenaty roztok
Latka / smés latka
Chemicky nazev chlorid vapenaty
Cislo CAS 10043-52-4
Indexové Cislo 017-013-00-2
Cislo ES (EINECS) 233-140-8
Registracni Cislo 01-2119494219-28-0006

1.2, PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti latky
Mineralni dopln&k. SloZka infuznich a dialyzaénich roztok{. P¥isada do kosmetiky. Viz Dodatek I tohoto
bezpecénostniho listu.
Nedoporucena pouziti latky

1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Macco Organiques, s.r.o.
Adresa Zahradni 1938/46c, Bruntal 1, 792 01
Ceskéa republika
Identifika¢ni ¢islo (1CO) 26819210
DIC CZ26819210
Telefon +420 555 530 300
E-mail macco@macco.cz
Adresa elektronické posty odborné zplisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Petr Sevdik
E-mail petr.sevcik@macco.cz

7 wr

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékafstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinova
sluzba) +420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace latky podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Latka je klasifikovana jako nebezpecna.

Eye Irrit. 2, H319
Nejzavaznéjsi nepriznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Zplsobuje vazné podrazdéni o¢i. Mize zplisobovat podrazdéni zazivaciho traktu. M{ze zplsobit podrazdéni kiize,
podrazdéni dychacich cest, podrazdéni oci.
2.2. Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo

Varovani

Nebezpecna latka

chlorid vapenaty

(Index: 017-013-00-2; CAS: 10043-52-4)

Standardni véty o nebezpecnosti

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
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BEZPECNOSTNI LIST Dpecr w55

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Chlorid vapenaty roztok

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 30.08.2024 Cislo verze 1.3
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P264 Po manipulaci dikladn& omyijte ruce a zasazené &asti téla.
P280 Pouzivejte ochranné bryle.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P337+P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte |ékafskou pomoc/osetieni.
2.3. Dalsi nebezpecnost

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605. Latka nesplfiiuje kritéria pro latky PBT
nebo vPVB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.1. Latky

Chemicka charakteristika

Nize uvedena latka.

Obsah v % | Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.

Identifikacni Cisla Nazev latky hmotnosti 1272/2008 Pozn.
hlavni slozka latky
Index: 017-013-00-2 chlorid vapenaty 30-40 Eye Irrit. 2, H319 1
CAS: 10043-52-4
ES: 233-140-8

Registracni Cislo:
01-2119494219-28-
0006

Poznamky
1 Latka, pro kterou jsou stanoveny expozi¢ni limity.

PIny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc
4.1. Popis prvni pomoci
Dbejte na vlastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékare a
poskytnéte mu informace z tohoto bezpecnostniho listu. Pfi bezvédomi nepodavejte nic Usty.
P¥i vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch.
Pii styku s kGzi
Odlozte potfisnény odév. A pred opétovnym pouZitim vyperte. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud
mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k poranéni pokozky, je vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon.
Zajistéte |ékarské odetieni, pretrvava-li podrazdéni kize.
PFi zasazeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete o¢ni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. V zZadném pfipadé neprovadéjte neutralizaci!
Zajistéte lékarské, pokud moZno odborné osetreni.
PFi poziti
Vyplachnéte Ustni dutinu vodou a dejte vypit 2-5 dl vody. U osoby, ktera ma zdravotni obtiZze, zajistéte Iékarské
osetreni.
4.2. Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcinky
Pl vdechnuti
MCzZe zplsobit podrézdéni dychacich cest.
PFi styku s kGzi
Mozné podrazdéni.
PF¥i zasazeni oci
ZpUlsobuje vazné podrazdéni odi.
PFi poziti
Bolest bticha, nevolnost, prijem. Podrazdéni, nevolnost.
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BEZPECNOSTNI LIST Dpecr w55

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Chlorid vapenaty roztok

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 30.08.2024 Cislo verze 1.3
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lIékaiFské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru
5.1. Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhliity, prasek, voda tristény proud, vodni mlha.
Nevhodna hasiva
Voda - plny proud.
5.2. zZvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd mize zplsobit vazné poskozeni zdravi.
5.3. Pokyny pro hasice

Samostatny dychaci pristroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s
chemickou latkou. PouZzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechte
uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nadhodného Gniku

6.1. OpatfFeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
PouZivejte osobni ochranné pracovni prostfedky. Postupujte podle pokyn{ obsaZenych v oddilech 7 a 8. Zabrarite
kontaktu s pokozkou a oc¢ima.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostredi
Zabrarite kontaminaci plidy a Uniku do povrchovych nebo spodnich vod.

6.3. Metody a material pro omezeni tniku a pro Cisténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materialy), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasiCe a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozZstvim vody.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1. Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabrarite kontaktu s pokozkou a ocima. Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené &asti téla. Pouzivejte osobni
ochranné pracovni prostifedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi.
7.2, Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné nesluditelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
7.3. Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
Ceska republika Nafizeni vlady &. 330/2023 Sb.
Nazev latky (slozky) Typ Hodnota
PEL 2 3
chlorid vapenaty (CAS: 10043—52—4) mg/m
NPK-P 4 mg/m3

Poznamky
DraZzdi sliznice (oé&i, dychaci cesty) resp. kGZi.
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BEZPECNOSTNI LIST Dpecr w55

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Chlorid vapenaty roztok

Datum vytvoreni 01.06.2021

Datum revize 30.08.2024 Cislo verze 1.3
DNEL
chlorid vapenaty
Pracevn}a / Cesta expozice |Hodnota Ucinek Zdroj
spotrebitelé
Pracovnici Inhalac¢né 5 mg/m3 Chronické Gcinky mistni CSR
Pracovnici Inhalac¢né 10 mg/m3 Akutni Gc¢inky mistni CSR
Spotrebitelé Inhalacné 2,5 mg/m3 Chronické ucinky mistni CSR
Spotrebitelé Inhalacné 5 mg/m3 Akutni Ucinky mistni CSR

8.2.

Jiné Udaje o limitnich hodnotach

PNEC (pro bezvodou sdl):

« Depozice do pddy a rostlin*): NEdep 150g/m?2. Jestlize je latka pouZita jako posypova sll nebo pro snizeni
prasnosti cest, viz ES5.

e Citlivé suchozemské rostliny: 215mg Cl-/kg.

 Voda sladka / morska: ProtoZe se koncentrace vdpenatych a chloridovych iontl ve vodnich ekosystémech méni
(0,06 - 210mg/l), nepovazuje se za uziteCné odvodit obecnou ani prerusovanou PNEC hodnotu.

¢ Sladkovodni / morsky sediment: Data o toxicité pro sladkovodni nebo morské sedimentarni organismy nejsou
dostupné. Chlorid vapenaty je v prostiedi pfitomny ve formé iontd, coZ znamena, Ze se nebude jako latka adsorbovat
na pevny povrch. Proto se nepovazuje za uzite¢né odvodit PNEC hodnotu pro sladkovodni nebo morsky sediment.
 Plda: Data o toxicité pro pldni organismy nejsou dostupné. Proto se nepovaZuje za uZite¢né odvodit PNEC hodnotu
pro pldu.

« Cisti¢ky odpadnich vod (STP): Data o toxicité pro adouci organismy v &isti¢kach odpadnich vod nejsou dostupné.
ProtoZe se koncentrace vapenatych a chloridovych iontd ve vodnich ekosystémech méni, nepovaZuije se za uZite¢né
odvodit obecnou nebo pfidanou PNEC hodnotu.

e PFi poziti: S ohledem na nutriéni aspekty, metabolismus a mechanismy plsobeni vapenatych a chloridovych iontd
nepovazuje se za uzitecné odvodit oralni PNEC hodnotu (sekundarni otrava).

*) Predb&zna hodnota PNEC, tzv.,depozice bez G¢inku® (NEdep), byla odvozena pro expozici zplsobem depozice
chloridu vapenatého prostrednictvim posypové soli nebo soli pro sniZzeni prasnosti cest. Je tfeba poznamenat, ze
ackoliv jednotky odkazuji na expozici vzduchem, tato hodnota odréazi G¢inky chloridu vépenatého ze vzduchu do pddy
nebo na povrch rostlin.

Omezovani expozice

PFi praci nejezte, nepijte a nekurte. Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré
vétrani. Zajistéte sprchy a moznost vymyvani oéi. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte
ruce vodou a mydlem.

Ochrana oci a obliceje

Ochranné bryle nebo oblicejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).

Ochrana kiize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. CSN EN ISO 374-1. PFi znediéténi pokozky ji dikladné omyijte.
Jina ochrana: Ochranny pracovni odév.

Ochrana dychacich cest

Polomaska s filtrem proti organickym pardm event. izola¢ni dychaci pfistroj pti prekroceni expozi¢nich limitd latek
nebo ve Spatné vétratelném prostredi. Respirator.

Tepelné nebezpecdi

Neuvedeno.

Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi kapalné
Barva bezbarva
Zapach bez zapachu
Bod tani/bod tuhnuti nestanoveno
Bod varu nebo pocatec¢ni bod varu a rozmezi bodu varu 110-120 °C
Hoflavost nehoflavy
Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti neaplikovatelné
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BEZPECNOSTNI LIST Dpecr w55

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Chlorid vapenaty roztok

Datum vytvoreni 01.06.2021

Datum revize 30.08.2024 Cislo verze 1.3
Bod vzplanuti neaplikovatelné
Teplota samovzniceni neaplikovatelné
Teplota rozkladu 260 °C
pH 5-8 (5% roztok pfi 20 °C)
Kinematicka viskozita 1,934 mm2/s pfi 40 °C
Rozpustnost ve vodé snadno rozpustny ve studené vodé
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka . .
hodnota) neaplikovatelné
Tlak pary nestanoveno
Hustota a/nebo relativni hustota

hustota 1,28-1,40 g/cmS3 pfi 20 °C

Relativni hustota pary udaj neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic neaplikovatelné
Forma kapalina

9.2, Dalsi informace
neuvedeno

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1. Reaktivita
Latka je nehoflava. Hygroskopicka latka.
10.2. Chemicka stabilita
PFi normalnich podminkach je produkt stabilni.
10.3. Moznost nebezpeénych reakci
Nejsou znamy.
10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zptisobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi.
10.5. Nesluditelné materialy
Silna oxidaéni ¢inidla uvolfiujici chlér. Silnd oxidacni / redukéni ¢inidla. Trifluorid béru. Vinylethylether. ZpGsobuje
korozi méné odolnych oceli. Vlivem vysoké teploty a dal$ich faktord mZe byt urychlena $térbinovéa koroze.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Za normalniho zplisobu pouZiti nevznikaji. PFi vysokych teplotdch mohou vznikat drazdivé & toxické plyny.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafFizeni (ES) ¢. 1272/2008

Pro latku nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici. Vdechovani prachu nad hodnoty prekracujici expozi¢ni limity
pro pracovni prostfedi miize mit za nasledek vznik akutni inhalaéni otravy, a to v zavislosti na vysi koncentrace a
dobé expozice.

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

chlorid vapenaty
Cesta Doba , | Stanoveni .
expozice Parametr [Metoda Hodnota expozice Druh Pohlavi hodnoty Zdroj
Oralné LDso OECD 401 2301 mg/kg TH Potkan F/M Literarni CSR
(Rattus studie
norvegicus)
Oralné LDso OECD 401 2045 mg/kg TH Mys M Literarni CSR
studie
Dermalné LDso >5000 mg/kg |24 hodin |Kralik F/M Literarni CSR
TH studie
Inhalaéné LCso >160 mg/m3 |4 hodiny |Potkan
(prach/mlha) vzduchu (Rattus
norvegicus)
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

Chlorid vapenaty roztok

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 30.08.2024 Cislo verze 1.3
Ziravost / drazdivost pro kizi
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
chlorid vapenaty
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Dermalné Nedrazdi OECD 404 4 hodiny Kralik
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
chlorid vapenaty
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh
Oko Silné drazdi OECD 405 Kralik
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
chlorid vapenaty
Cesta expozice Vysledek Metoda Doba expozice Druh Pohlavi
Kze Neni senzibilizujici in vivo Morce (Cavia
aperea f.
porcellus)
Mutagenita v zarodeénych burikach
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
chlorid vapenaty
Vysledek Metoda Doba expozice if;;::mky el Druh Pohlavi
Negativni OECD 473 Plicni fibroblast | Krecik ¢insky
(Cricetulus
barabensis)
Karcinogenita
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tdajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
chlorid vapenaty
Ucinek Parametr Metoda Hodnota — . Vysledek Druh Pohlavi
expozice
Maternalni NOAEL OECD 414 169 mg/kg 13 dni (7 Nestanoveno | Kralik F
toxicita TH/den dni/tyden)

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tidajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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BEZPECNOSTNI LIST Dppcco

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni

MINERALS
I

Chlorid vapenaty roztok

Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 30.08.2024 Cislo verze 1.3

Toxicita opakované davky

chlorid vapenaty

Cesta expozice | Parametr Vysledek Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi

Oréalné NOAEL Bez efektu >20000 mg/kg 12 mésica (7 Potkan (Rattus
dni/tyden) norvegicus)

Nebezpecnost pfi vdechnuti
Udaje pro latku nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych tdajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

11.2. Informace o dalsSi nebezpecnosti

Latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
prenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
Na zakladé dostupnych Gdajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Akutni toxicita

chlorid vapenaty
. « . | Stanoveni :

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostredi hodnoty Zdroj

LCso 4630 mg/I 96 hodin Ryby Sladka Literarni CSR
(Oncorhynchus | voda studie
mykiss)

LCso 10650 mg/I 96 hodin Ryby (Lepomis | Sladka Literarni CSR
macrochirus) voda studie

LCso OECD 202 2400 mg/I 48 hodin Dafnie (Daphnia| Sladka Literarni CSR
magna) voda studie

ECso OECD 201 4000 mg/I 72 hodin Rasy Sladka Literarni CSR
(Selenastrum voda studie
capricornutum)

NOEC OECD 201 27000 mg/I 72 hodin Rasy Sladka Literarni CSR
(Selenastrum voda studie
capricornutum)

LCso ASTM E 729 3980 mg/I 96 hodin Dalsi vodni Sladka Literarni CSR
organismy voda studie

NOAEL 20000 mg/I Aktivova ECHA

ny kal

Chronicka toxicita

chlorid vapenaty

Parametr Metoda Hodnota Doba expozice |Druh Prostredi =IEMOET Zdroj

hodnoty

NOEC OECD 210 860 mg/I 25 dni Ryby Sladka Literarni CSR
(Oncorhynchus | voda studie
mykiss)

LOEC OECD 211 240 mg/I 25 dni Dafnie (Daphnia| Sladka Literarni CSR
magna) voda studie

12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.3. Bioakumulacéni potencial
Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.4. Mobilita v padé
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BEZPECNOSTNI LIST Dpecr w55

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH), v platném znéni
Chlorid vapenaty roztok
Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 30.08.2024 Cislo verze 1.3

Udaje pro latku nejsou k dispozici.
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Produkt neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) C.
1907/2006 (REACH), v platném znéni.

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
S ohledem na necilové organismy latka nema vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému, protoze
nespliuje kritéria stanovena v pfiloze B narizeni (EU) 2017/2100.

12.7. Jiné nepfFiznivé ucinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
13.1. Metody nakladani s odpady

Nebezpeci kontaminace Zivotniho prostredi, postupujte podle zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znéni, a
podle provadécich predpisli o zneskodfovani odpadl. Postupuijte podle platnych predpisd o znedkodriovani odpadd.
Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné
osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma opravnéni k této Cinnosti. Nepouzity vyrobek nevylévat
do kanalizace. Nesmi se odstranovat spole¢né s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZzit ve
spalovné odpadd nebo ukladat na skladce pfislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je mozné predat k
recyklaci.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon & 54172020 Sb., o odpadech, v platném zné&ni. Vyhlaska ¢ 8/2021 Sb., o Katalogu odpadl a posuzovani
vlastnosti odpadd (Katalog odpad(l). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadd, ve znéni
pozdéjsich predpist. Zakon ¢. 545/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych
zakonl (zadkon o obalech), ve znéni pozdéjdich predpisl. Vyhldska & 273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

06 03 14 Pevné soli a roztoky neuvedené pod Cisly 06 03 11 a 06 03 13
Kod druhu odpadu pro obal
06 03 00 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani soli a jejich roztokl a oxid{ kov(

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1. UN cislo nebo ID cislo
nepodléhd prredpistim o prepravé

14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu
neni relevantni

14.3. Trida/tifidy nebezpecnosti pro prepravu
neni relevantni

14.4. Obalova skupina
neni relevantni

14.5. Nebezpecnost pro Zivotni prostredi
neni relevantni

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Odkaz v oddilech 4 az 8.

14.7. Namorni hromadna preprava podle nastrojd IMO
neni relevantni
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ODDIiL 15: Informace o piedpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni. Narizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich a o zmé&né nékterych zadkonl (chemicky zékon). Zakon & 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v
platném znéni. Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném
znéni. Vyhladska &. 415/2012 Sb., o pFipustné Grovni znedistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich
ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdé&jsich predpisti. Zakon ¢&. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném
znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovéni praci do kategorii, limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18. Cervna 2020, kterym se méni
pfiloha II nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH).

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecnosti (CSR) bylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni o&i.

Seznam pokynil pro bezpecéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P264 Po manipulaci dkladn& omyijte ruce a zasazené &asti téla.

P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni
Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337+P313 PFetrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetreni.

Dalsi informace ddlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Uzivatel je odpové&dny za dodrzovani vech souvisejicich predpisti na ochranu zdravi.
Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobk{

Eye Irrit. Drazdivost pro odi

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravcid

IBC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich
nebezpeclné chemikalie

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmorni preprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni namorni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LCso Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize olekavat, e zplsobi smrt 50% populace

LDso Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50% populace

log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient
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BEZPECNOSTNI LIST Dpecr w55

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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Datum vytvoreni 01.06.2021
Datum revize 30.08.2024 Cislo verze 1.3
NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku
NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢&inkd
NPK Nejvyssi pripustna koncentrace
OEL Expozi¢ni limity na pracovisti
PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicka
PEL PFipustny expozic¢ni limit
ppm Pocet Castic na milion (miliontina)
REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek
RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po Zeleznici
UN CtyFmistné identifikaéni ¢islo 1atky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist
OSN
uvCB Latka s neznamym nebo proménlivym slozenim, komplexni reakéni produkt nebo
biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny
vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouZiti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi s produktem.

Doporucena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Gdajli pouzitych pfi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni dokumentace.
Provedené zmény (které informace byly pFidany, vypustény nebo upraveny)

Verze 1.3 nahrazuje verzi BL z 04.09.2023. Zmény byly provedeny v oddilech 1, 8, 11, 12 a 16.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi.
Uvedené udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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