KARTA CHARAKTERYSTYKI %w s

zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego w obowigzujacym brzmieniu

Wodorotlenek wapnia

Data utworzenia 01.06.2021
Data aktualizacji 30.08.2024 Numer wersji 1.3
SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa
1.1. Identyfikator produktu Wodorotlenek wapnia
Substancja / mieszanina substancja
Nazwa chemiczna wodorotlenek wapnia
Nr CAS 1305-62-0
Numer WE (EINECS) 215-137-3
Numer rejestracji 01-2119475151-45-0000

1.2, Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zamierzone zastosowania substancji
Produkty lecznicze. Aplikacja pozajelitowa. Dodatek do zywnosci. Sktadnik do kosmetykow.
System deskryptorow dla zastosowan

SU1 Rolnictwo, lesnictwo i rybactwo

SU 2a Gornictwo (wytaczajac gornictwo morskie)

SU 2b Gornictwo morskie

SuU 4 Produkcja artykutow spozywczych

SU5 Produkcja wyrobow widkienniczych, skor, futer

SU 6a Produkcja drewna i produktéw z drewna

SU 6b Produkcja masy wtoknistej, papieru i produktow z papieru

Su7 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nosnikéw informaciji

SuU 8 Masowa, wielkoskalowa produkcja chemikaliéw (w tym produktéw ropy naftowej)

SU 9 Produkcja chemikalidw wysokowartosciowych

SuU 10 Formulacja [mieszanie] i/lub przepakowywanie preparatow (z wytgczeniem stopow)

SuU 11 Produkcja produktéw z gumy

SU 12 Produkcja produktdéw z tworzyw sztucznych, w tym sporzadzanie mieszanek i
konwersja

SuU 13 Produkcja produktéw z pozostatych mineralnych surowcéw niemetalicznych, np.
gipsow, cementu

SU 14 Produkcja metali nieszlachetnych, wigczajac stopy

SuU 15 Produkcja metalowych produktéw gotowych, z wytgczeniem maszyn i urzadzen

SU 16 Produkcja komputerdw, produktéw elektronicznych i optycznych, produkcja
urzadzen elektrycznych

SuU 17 Produkcja ogdlna, np. maszyn, urzadzen, pojazdow, innych urzadzen
transportowych

SuU 18 Produkcja mebli

SU 19 Budownictwo i roboty budowlane

SuU 20 Opieka zdrowotna

SuU 23 Dostarczanie elektrycznosci, pary, gazu, wody i oczyszczanie $ciekow

SU 24 Badania naukowo-rozwojowe

PC 1 Kleje, szczeliwa

PC 2 Adsorbenty

PC 3 Produkty do ochrony powietrza

PC 7 Metale nieszlachetne i stopy

PC 9a Powitoki i farby, rozcienczalniki, zmywacze do farb

PC 9b Wypetniacze, kity, tynki, modelina

PC 11 Srodki wybuchowe

PC 12 Nawozy

PC 13 Paliwa

PC 14 Produkty do obrébki powierzchni metalowych

PC 15 Produkty do obrébki powierzchni niemetalowych

PC 16 Ptyny termoprzewodzace

PC 17 Ptyny hydrauliczne

PC 18 Tusze i tonery

PC 20 Produkty z grup regulatoréw pH, flokulantéw, srodkéw stracajacych, zobojetniaczy

PC 21 Chemikalia laboratoryjne

PC 23 Produkty do obrobki skor
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PC 24
PC 25
PC 26
PC 27
PC 28
PC 29
PC 30
PC 31
PC 32
PC 33
PC 34
PC 35
PC 36
PC 37
PC 38
PC 39
PC 40
PROC 1

PROC 2

PROC 3

PROC 4
PROC 5
PROC 6
PROC 7
PROC 8a

PROC 8b

PROC 9

PROC 10
PROC 12
PROC 13
PROC 14
PROC 15
PROC 16
PROC 17

PROC 18
PROC 19
PROC 21

PROC 22

PROC 23

PROC 24

PROC 25
PROC 26
PROC 27a

Srodki poslizgowe, smary i produkty uwalniajace substancje
Ptyny do obrdbki metali

Produkty do obrébki papieru i tektury
Srodki ochrony roslin

Perfumy, srodki zapachowe

Farmaceutyki

Srodki fotochemiczne

Srodki polerujace i mieszanki woskowe
Preparaty i zwigzki polimerowe
Pétprzewodniki

Barwniki tekstylne i wyroby do impregnacji
Srodki myjace i czyszczace

Zmiekczacze wody

Chemikalia do uzdatniania wody

Produkty do spawania i lutowania, topniki
Kosmetyki, srodki higieny osobistej

Srodki do ekstrakgji

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w procesie zamknietym bez
prawdopodobienstwa narazenia lub procesy o réwnowaznych warunkach
zabezpieczenia

Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamknietych procesach ciggtych ze
sporadycznym, kontrolowanym narazeniem lub procesy o réwnowaznych warunkach
zabezpieczenia

Wytwarzanie lub formulacja w przemysle chemicznym w zamknietych procesach
wsadowych ze sporadycznym, kontrolowanym narazeniem lub procesy o
réwnowaznych warunkach zabezpieczenia

Produkcja chemiczna, w ktorej powstaje mozliwo$¢ narazenia
Mieszanie lub taczenie w procesach wsadowych

Operacje kalandrowania

Napylanie przemystowe

Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek/roztadunek) w pomieszczeniach
nie przeznaczonych do tego celu

Przenoszenie substancji lub mieszanin (zatadunek i roztadunek) w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu

Przenoszenie substancji lub mieszanin do matych pojemnikéw (przeznaczona do
tego celu linia napetniania wraz z wazeniem)

Naktadanie pedzlem lub watkiem

Zastosowanie srodkow porotworczychw wytwarzaniu pian

Obrébka wyrobdw poprzez zamaczanie i zalewanie

Tabletkowanie, prasowanie, wyciskanie, grudkowanie, granulowanie
Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne

Zastosowanie paliw

Stosowanie $rodkdw poslizgowych w warunkach wysokoenergetycznych w
operacjach obrdobki metali

Ogodlne nattuszczanie/smarowanie w warunkach wysokiej energii kinetycznej
Dziatania reczne z bliskim kontaktem z substancja

Niskoenergetyczna manipulacja i przenoszenie substancji zwigzanych w/na
materiatach lub wyrobach

Wytwarzanie i przetwarzanie mineratéw i/lub metali w znacznie podwyzszonej
temperaturze

Otwarte operacje przetwarzania i przenoszenia w znacznie podwyzszonej
temperaturze

Wysokoenergetyczna (mechaniczna) obrobka substancji zwigzanych w materiatach
i/lub wyrobach

Inne operacje wysokotemperaturowe z metalami
Magazynowanie litych substancji nieorganicznych w temperaturze otoczenia
Produkcja proszkow metali (procesy wysokotemperaturowe)
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PROC 27b
ERC 1
ERC 2
ERC 3
ERC 4

ERC 5

ERC 6a
ERC 6b

ERC 6¢c
ERC 6d

ERC 7
ERC 8a

ERC 8b
ERC 8c
ERC 8d
ERC 8e
ERC 8f

ERC 9a
ERC 9b
ERC 10a
ERC 10b

ERC 11a
ERC 11b

ERC 12a
ERC 12b
AC la
AC 1b
AC 2a

AC 2b
AC 3

AC 4a
AC 4b
AC 4c
AC 4d

AC 4e
AC 4f

AC 4g

Produkcja proszkow metali (procesy na mokro)

Wytworzenie substancji

Formulacja w mieszanine

Formulacja do statej matrycy

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemystowym (bez
wigczenia do lub na powierzchnie wyrobu)

Zastosowanie w obiekcie przemystowym prowadzace do wiaczenia do/na
powierzchnie wyrobu

Zastosowanie potproduktu

Zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej w obiekcie przemystowym (bez
wiaczenia do lub na powierzchnie wyrobu)

Zastosowanie monomeru w procesach polimeryzacji w obiekcie przemystowym
(wiaczenie do lub na powierzchnie wyrobu)

Zastosowanie reaktywnych regulatoréw procesu w procesach polimeryzacji w
obiekcie przemystowym (witaczenie do lub na powierzchnie wyrobu)

Zastosowanie ptynu funkcjonalnego w obiekcie przemystowym

Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez wiaczenia do
lub na powierzchnie wyrobu, w pomieszczeniach)

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez wiaczenia do lub
na powierzchnie wyrobu, w pomieszczeniach)

Powszechne zastosowanie prowadzace do wtaczenia do/na powierzchnie wyrobu (w
pomieszczeniach)

Powszechne zastosowanie niereaktywnej substancji pomocniczej (bez wigczenia do
lub na powierzchnie wyrobu, na zewnatrz)

Powszechne zastosowanie reaktywnej substancji pomocniczej (bez wtaczenia do lub
na powierzchnie wyrobu, na zewnatrz)

Powszechne zastosowanie prowadzace do witaczenia do/na powierzchnie wyrobu (na
zewnatrz)

Powszechne stosowanie ptynu funkcjonalnego (w pomieszczeniach)

Powszechne stosowanie ptynu funkcjonalnego (na zewnatrz)

Powszechne zastosowanie wyrobdw o niskim stopniu uwalniania (na zewnatrz)
Powszechne zastosowanie wyrobéw o wysokim lub zamierzonym stopniu uwalniania
(na zewnatrz)

Powszechne zastosowanie wyrobéw o niskim stopniu uwalniania (w
pomieszczeniach)

Powszechne zastosowanie wyrobéw o wysokim lub zamierzonym stopniu uwalniania
(w pomieszczeniach)

Przetwarzanie wyrobdw w obiektach przemystowych o niskim stopniu uwalniania
Przetwarzanie wyrobdw w obiektach przemystowych o wysokim stopniu uwalniania
Pojazdy objete Dyrektywa w sprawie Zuzytych Samochoddw (ELV)

Inne pojazdy

Maszyny, urzadzenia mechaniczne, wyroby elektryczne/elektroniczne objete
Dyrektywa w sprawie Zuzytego Sprzetu Elektrycznego i Elektronicznego(WEEE)
Inne maszyny, urzadzenia mechaniczne, wyroby elektryczne/elektroniczne

Baterie i akumulatory elektryczne

Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkta i ceramiki: Wyroby pokrywajace duze
powierzchnie

Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkta i ceramiki: Zabawki przeznaczone do
uzytku dla dzieci (i wyroby przeznaczone dla dzieci)

Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkta i ceramiki: Opakowania (z wyjatkiem
opakowan zywnosci)

Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkta i ceramiki: Wyroby przeznaczone do
kontaktu z zywnosciq,

Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkfa i ceramiki: Meble i wyposazenie
Wyroby z kamienia, gipsu, cementu, szkta i ceramiki: Wyroby o intensywnym
bezposrednim kontakcie ze skdra podczas normalnego uzytkowania

Inne wyroby wykonane kamienia, gipsu, cementu, szkta lub ceramiki
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AC 5a
AC 5b
AC 5c
AC 5d
AC 5e
AC 5f

AC 5g

AC 5h
AC 6a
AC 6b

AC 6¢C
AC 6d
AC 6e
AC 6f

AC 6g
AC 7a
AC 7b

AC 7c
AC 7d
AC 7e
AC 7f

AC 7g
AC 8a
AC 8b

AC 8c
AC 8d
AC 8e
AC 8f1

AC 8f2

AC 8g
AC 10a
AC 10b

AC 10c
AC 10d
AC 10e
AC 10f

AC 10g
AC 11a

Widkna, wyroby wtdkiennicze i dodatki odziezowe Wyroby pokrywajace duze
powierzchnie

Widkna, wyroby widkiennicze i dodatki odziezowe Zabawki przeznaczone do uzytku
dla dzieci (i wyroby przeznaczone dla dzieci)

Wtdkna, wyroby wtdkiennicze i dodatki odziezowe Opakowania (z wyjatkiem
opakowan zywnosci)

Widkna, wyroby wtdkiennicze i dodatki odziezowe Wyroby przeznaczone do
kontaktu z zywnoscig

Widkna, wyroby wtdkiennicze i dodatki odziezowe Meble i wyposazenie, w tym
pokrycia mebli

Witdkna, wyroby wiodkiennicze i dodatki odziezowe Wyroby o intensywnym
bezposrednim kontakcie ze skorg podczas normalnego uzytkowania

Widkna, wyroby widkiennicze i dodatki odziezowe Wyroby o intensywnym
bezposrednim kontakcie ze skérg podczas normalnego uzytkowania: posciel i
materace

Inne wyroby wykonane z wtdkna, wyroby wtokiennicze i dodatki odziezowe
Wyroby skdrzane: Wyroby pokrywajace duze powierzchnie

Wyroby skdrzane: Zabawki przeznaczone do uzytku dla dzieci (i wyroby
przeznaczone dla dzieci)

Wyroby skdrzane: Opakowania (z wyjatkiem opakowan zywnosci)

Wyroby skérzane: Wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscia,

Wyroby skdrzane: Meble i wyposazenie, w tym pokrycia mebli

Wyroby skdrzane: Wyroby o intensywnym bezposrednim kontakcie ze skorg
podczas normalnego uzytkowania

Inne wyroby skérzane

Wyroby metalowe: Wyroby pokrywajace duze powierzchnie

Wyroby metalowe: Zabawki przeznaczone do uzytku dla dzieci (i wyroby
przeznaczone dla dzieci)

Wyroby metalowe: Opakowania (z wyjatkiem opakowan zywnosci)

Wyroby metalowe: Wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscig

Wyroby metalowe: Meble i wyposazenie

Wyroby metalowe: Wyroby o intensywnym bezposrednim kontakcie ze skérg,
podczas normalnego uzytkowania

Inne wyroby metalowe

Wyroby papierowe: Wyroby pokrywajace duze powierzchnie

Wyroby papierowe: Zabawki przeznaczone do uzytku dla dzieci (i wyroby
przeznaczone dla dzieci)

Wyroby papierowe: Opakowania (z wyjatkiem opakowan zywnosci)

Wyroby papierowe: Wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscig,

Wyroby papierowe: Meble i wyposazenie

Wyroby papierowe: Wyroby o intensywnym bezposrednim kontakcie ze skoérg
podczas normalnego uzytkowania: wyroby higieniczne

Wyroby papierowe: Wyroby o intensywnym bezposrednim kontakcie ze skorg
podczas normalnego uzytkowania: wyroby drukowane majace kontakt ze skérg w
normalnych warunkach uzytkowania

Inne wyroby papierowe

Wyroby gumowe: Wyroby pokrywajace duze powierzchnie

Wyroby gumowe: Zabawki przeznaczone do uzytku dla dzieci (i wyroby
przeznaczone dla dzieci)

Wyroby gumowe: Opakowania (z wyjatkiem opakowan zywnosci)

Wyroby gumowe: Wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscig

Wyroby gumowe: Meble i wyposazenie, w tym pokrycia mebli

Wyroby gumowe: Wyroby o intensywnym bezposrednim kontakcie ze skdrg podczas
normalnego uzytkowania

Inne wyroby gumowe

Wyroby z drewna: Wyroby pokrywajace duze powierzchnie
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AC 11b Wyroby z drewna: Zabawki przeznaczone do uzytku dla dzieci (i wyroby
przeznaczone dla dzieci)

AC 11c Wyroby z drewna: Opakowania (z wyjatkiem opakowan zywnosci)

AC 11d Wyroby z drewna: Wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscig

AC 11e Wyroby z drewna: Meble i wyposazenie

AC 11f Wyroby z drewna: Wyroby o intensywnym bezposrednim kontakcie ze skérg
podczas normalnego uzytkowania

AC 11g Inne wyroby z drewna

AC 13a Wyroby z tworzyw sztucznych: Wyroby pokrywajace duze powierzchnie

AC 13b Wyroby z tworzyw sztucznych: Zabawki przeznaczone do uzytku dla dzieci (i
wyroby przeznaczone dla dzieci)

AC 13c Wyroby z tworzyw sztucznych: Opakowania (z wyjatkiem opakowan zywnosci)

AC 13d Wyroby z tworzyw sztucznych: Wyroby przeznaczone do kontaktu z zywnoscig,

AC 13e Wyroby z tworzyw sztucznych: Meble i wyposazenie, w tym pokrycia mebli

AC 13f Wyroby z tworzyw sztucznych: Wyroby o intensywnym bezposrednim kontakcie ze
skdrg podczas normalnego uzytkowania

AC 13g Inne wyroby z tworzyw sztucznych

M Wytwarzanie

1.3.

1.4.

Odradzane zastosowania substancji
Produkty biobdjcze.
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Dystrybutor
Nazwa lub nazwa handlowa Macco Organiques, s.r.o.
Adres Zahradni 1938/46¢, Bruntal 1, 792 01

Czechy

REGON 26819210
NIP Cz26819210
Telefon +420 555 530 300
E-mail macco@macco.cz

Adres e-mail kompetentnej osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki
Nazwa Petr Sevcik
E-mail petr.sevcik@macco.cz

Numer telefonu alarmowego
Europejski numer alarmowy: 112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja substancji zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Substancje zaklasyfikowano jako stwarzajaca zagrozenie.

Skin Irrit. 2, H315

Eye Dam. 1, H318

STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412

Najpowazniejsze negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i Srodowiska

Powoduje powazne uszkodzenie oczu. Moze powodowac podraznienie drég oddechowych. Dziata draznigco na skore.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
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2.2. Elementy oznakowania

2.3.

Piktogram okreslajacy rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze

Niebezpieczenstwo

Substancja niebezpieczna
wodorotlenek wapnia

(WE: 215-137-3; CAS: 1305-62-0)
Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/ gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowacd rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywaé wymiotdw.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjaé catq
zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut.
Wyjac soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Inne zagrozenia

Substancja nie ma wtasciwosci powodujacych zaburzenia endokrynologiczne zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605. Substancja nie
spetnia kryteriow dla substancji PBT lub vPvB zgodnie z Aneksem XIII, Rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego w obowigzujacym brzmieniu.

SEKCJA 3: Skiad/informacja o sktadnikach

3.1. Substancje
Charakterystyka chemiczna
Substancja podana ponizej.
Zawartosé Klasyfikacja zgodnie z
Numery identyfikacyjne Nazwa substancji W % mas rozporzadzeniem (WE) nr Uwaga
o masy 1272/2008
gtéwnego skiadnika substancji
CAS: 1305-62-0 wodorotlenek wapnia 100 Skin Irrit. 2, H315 1
WE: 215-137-3 Eye Dam. 1, H318
Numer rejestracji: STOT SE 3, H335
01-2119475151-45-
0000
Uwagi
1 Substancja, dla ktdrej ustalono limity narazenia.
Petny tekst wszystkich klasyfikacji i standardowych zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia znajduje sie w sekcji
16.
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy
Dba¢ o wtasne bezpieczenstwo. Jezeli wystapig dolegliwosci zdrowotne lub w razie watpliwosci nalezy powiadomic
lekarza i udzieli¢ mu informacji z niniejszej karty charakterystyki. W razie utraty przytomnosci nalezy umiescic¢
poszkodowanego w stabilnej pozycji na boku, z lekko odchylong gtowa i zadba¢ o droznos¢ drég oddychania, nigdy
nie wywotywac¢ wymiotdw. Jezeli poszkodowany sam wymiotuje, nalezy zadbac o to, aby nie doszto do zaduszenia sie
wymiocinami. W przypadku sytuacji stanowiacych zagrozenie dla zycia najpierw przeprowadzi¢ reanimacje
poszkodowanego i zapewni¢ pomoc lekarza. Bezdech - natychmiast przeprowadzi¢ sztuczne oddychanie. Zatrzymanie
akcji serca - natychmiast wykonac¢ posredni masaz serca.
W przypadku dostania sie do drog oddechowych
Natychmiast przerwac narazenie, przenies¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Zabezpiecz poszkodowanego przed
przeziebieniem. Zapewnic opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie podraznienie, dusznosci i inne objawy.
W przypadku kontaktu ze skora
Odtozy¢ zabrudzong odziez. Omywac dotkniete miejsce duzg iloscig - o ile to mozliwe - letniej wody. Jezeli nie doszio
do poranienia skéry, mozna uzy¢ mydta, wody mydlanej lub szamponu. Zapewni¢ opieke lekarza, jezeli utrzymuje sie
podraznienie skory.
W przypadku dostania sie do oczu
Nie przeciera¢ oczu, aby nie uszkodzi¢ rogdéwki poprzez mechaniczne uszkodzenie. Natychmiast wyptuka¢ oczy
strumieniem wody, rozchyli¢ powieki (nawet z uzyciem sity); jezeli poszkodowany nosi soczewki kontaktowe,
natychmiast je wyja¢. W zadnym wypadku nie dokonywac neutralizacji! Nalezy wyptukiwac¢ przez 10-30 minut od
wewnetrznego kacika do zewnetrznego, aby nie doszto do porazenia drugiego oka. W zaleznosci od sytuacji
zadzwoni¢ po pogotowie lub zapewni¢ jak najszybsza lekarska opieke. Na badania powinien zostac skierowany kazdy,
nawet w przypadku matej kontaminacji.
W przypadku potkniecia
Wyptukaé jame ustng woda i wypi¢ 2-5 dl wody. W przypadku osoby z problemami zdrowotnymi zapewnic¢ opieke
lekarska.

4.2, Najwazniejsze ostre i opoéznione objawy oraz skutki narazenia
W przypadku dostania sie do dréog oddechowych
Wdychanie pytlu moze doprowadzi¢ do uszkodzenia ukfadu oddechowego. Moze powodowac podraznienie drdg
oddechowych.
W przypadku kontaktu ze skérg
Dziata draznigco na skore.
W przypadku dostania sie do oczu
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
W przypadku potkniecia
Moze dojs¢ do uszkodzenia uktadu trawiennego.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z

poszkodowanym
Leczenie symptomatyczne.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1. Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze
Pianka odporna na alkohol, dwutlenek wegla, proszek, woda - rozproszony strumien, mgietka wodna.
Niewlasciwe $rodki gasnicze
Woda - petny strumien.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning
Po podgrzaniu powyzej 580 ° C wodorotlenek wapnia rozktada sie, tworzac tlenek wapnia i pare wodng. Tlenek
wapnia reaguje z wodga, wytwarzajac ciepto.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Autonomiczny aparat oddechowy z ubraniem chronigcym przed chemikaliami tylko w okolicznosciach, gdy
prawdopodobny jest kontakt osobisty (bliski). Uzy¢ izolacyjnego aparatu tlenowego oraz kombinezonu ochronnego na
cate ciato. Nie pozwoli¢, aby skazone s$rodki gasnicze przedostaly sie do kanalizacji, woéd powierzchniowych i
gruntowych.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Uzywac roboczych srodkdéw ochrony osobistej. Postepowac zgodnie ze wskazdédwkami podanymi w sekcjach 7 i 8.
Zapewni¢ wystarczajaca wentylacje. Unikaj tworzenia sie pytu. Nie wdychac¢ pytu. Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i
skora.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zapobiega¢ kontaminacji gleby i przedostaniu sie do wdd powierzchniowych lub gruntowych. Nie nalezy dopusci¢ do
przedostania sie do kanalizacji. W przypadku wycieku znaczacego zanieczyszczenia nalezy poinformowac odpowiednie
urzedy oraz oczyszczalnie $ciekow.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zgromadzi¢ produkt mechanicznie w odpowiedni sposob. Zebrany materiat utylizowa¢ zgodnie z lokalnie
obowigzujacymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcja 7., 8.i 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. $rodki ostroznoséci dotyczace bezpiecznego postepowania
Zapobiegaj powstawaniu sie pytu w stezeniach przekraczajacych najwyzsze dopuszczalne stezenia dla atmosfery
roboczej. Nie wdychac pytu. Nie dopusci¢ do kontaktu z oczami i skorg. Doktadnie umy¢ rece i dotkniete czesci ciata
po uzyciu. Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Uzywaé roboczych $rodkow
ochrony osobistej zgodnie z sekcjg 8. Przestrzega¢ obowigzujacych przepisow prawa dotyczacych bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Unika¢ uwolnienia do srodowiska.

7.2, Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach w przeznaczonych do tego celu chtodnych, suchych i dobrze
wietrzonych miejscach. Przechowywaé pod zamknieciem. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.
Specyficzne wymagania lub zasady dotyczace substancji/mieszaniny
Nie dopuszczac do kontaktu z woda.

7.3. Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/s$rodki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢
NDS 1 mg/m3
NDSCh 4 mg/m3
Uwagi

Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikajgca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia po

zdeponowaniu w obszarze wymiany azoweJ, okreslona zgodnie z normg|PN-EN 481.
wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0)

Polska Dz.U. 2018 poz. 1286
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartos¢

NDS 2 mg/m3

NDSCh 6 mg/m3
Uwagi

Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych
stwarza zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z normgq PN-EN 481.

Unia Europejska Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) OEL 8 godzin 1 mg/m3
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Unia Europejska Dyrektywa Komisji (UE) 2017/164
Nazwa substancji (sktadniki) Typ Wartosc
wodorotlenek wapnia (CAS: 1305-62-0) OEL 15 minut 4 mg/m3
Uwagi

Frakcja respirabilna.

DNEL

Wodorotlenek wapnia

Pracownicy / konsumenci Droga narazenia Wartosc¢ Wptyw

Konsumenci Inhalacyjna 4 mg/m3 Krotkotrwate skutki miejscowe
Konsumenci Inhalacyjna 1 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe
Pracownicy Inhalacyjna 4 mg/m3 Krétkotrwate skutki miejscowe
Pracownicy Inhalacyjna 1 mg/m3 Przewlekte skutki miejscowe

PNEC

Wodorotlenek wapnia

Droga narazenia Wartos¢

Otoczenie stodkowodne 0,49 mg/I

Gleba (rolna) 1080 mg/kg suchej masy gleby
Woda morska 0,32 mg/I

Mikroorganizmy podczas oczyszczania $ciekow 3 mg/I

Kontrola narazenia

Nalezy przestrzega¢ zwyktych zabiegow dotyczacych ochrony zdrowia przy pracy, przede wszystkim dobrej
wentylacji. Mozna to osiagna¢ poprzez lokalne odsysanie powietrza lub efektywne ogolne wietrzenie. Jezeli nie mozna
dotrzymaé NDS-P w ten sposéb, nalezy uzywaé odpowiedniej ochrony ukfadu oddechowego. W trakcie pracy nie
wolno jes¢, pi¢ lub pali¢. Po pracy i przed przerwa na jedzenie i wypoczynek nalezy doktadnie umy¢ rece woda i
mydtem. Zapewni¢ prysznic i do przemywania oczu.

Ochrona oczu lub twarzy

Okulary ochronne lub ostona twarzy (w zaleznosci od rodzaju wykonywanej pracy). PN-EN 166:2005 Ochrona
indywidualna oczu.

Ochrona skory

Ochrona rak: Rekawice ochronne odporne na dziatanie produktu. Przestrzegajac zalecen konkretnego producenta
rekawic wybierz odpowiednig grubos¢, materiat i przepuszczalno$¢. Przestrzegac innych zalecen producenta. PN-EN
ISO 374-1. Inne sposoby ochrony: Robocza odziez ochronna. W przypadku zabrudzenia skoéry nalezy ja doktadnie

obmy¢. Uzywacé odpowiednich kremoéw do ochrony skoéry - nie nalezy ich jednak aplikowaé, jezeli juz doszto do
narazenia.

Ochrona dréog oddechowych

Maska z filtrem przeciwkurzowym w przypadku przekroczenia limitdw narazenia substancji lub w nieodpowiednio
wietrzonym otoczeniu.

Zagrozenie cieplne

Brak danych.

Kontrola narazenia srodowiska

Prosze przestrzegac zwyktych zabiegdw dotyczacych ochrony $srodowiska pracy, patrz punkt 6.2.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych
Stan skupienia state
Kolor biaty, pomaranczowy
intensywnos¢ koloru jasny
Zapach Lekko ziemisty zapach.
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Temperatura topnienia/krzepniecia >450 °C

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia

i zakres temperatur wrzenia
Palno$¢ materiatéw
Dolna i gérna granica wybuchowosci
Temperatura zaptonu
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu
pH
Lepkos$¢ kinematyczna
Rozpuszczalnos$é¢ w wodzie
Rozpuszczalnos$¢ Ethanol
Rozpuszczalnos¢ sole amonowe
Rozpuszczalnos¢ gliceryna
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda (wartos¢
wspotczynnika log)
Preznosc¢ pary
Gestosc lub gestosé wzgledna
gestosc

Wzgledna gestos¢ pary
Charakterystyka czasteczek
Forma

9.2, Inne informacje
Wiasciwosci utleniajace

brak danych

niepalny

nie dotyczy

nie dotyczy

nie dotyczy

580 °C

12,4 (0,16% roztwdr przy 20 °C)
nie dotyczy
1,8449 g/ | 20°C
nierozpuszczalny
rozpuszczalny
rozpuszczalny

nie dotyczy
nie dotyczy
2,240 g/cm3 przy 20 °C
nie dotyczy

brak danych
ciato state, proszek

Nie utlenia sie.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1. Reaktywnosé
Substancja jest niepalna.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
W normalnych warunkach produkt jest stabilny.
10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
W przypadku zwyktego sposobu stosowania produkt jest stabilny, nie dochodzi do rozktadu. Wilgotne powietrze.
Pochtania CO2 z powietrza.
10.5. Materiaty niezgodne
Aluminium. Mosiadz. W kontakcie z woda uwalnia tatwopalne gazy. Kwasy.
10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

W przypadku zwyktego sposobu uzywania nie powstaja. Reakcja z metalami moze uwalnia¢ wodér.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Dla substancji nie ma dostepnych zadnych danych toksykologicznych. Wdychanie pytu powyzej wartosci
przekraczajacych limity narazenia dla srodowiska pracy moze doprowadzi¢ do powstania ostrego zatrucia wziewnego,
i to w zaleznosci od wysokosci stezenia oraz czasu narazenia.
Toksycznoéé ostra
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
wodorotlenek wapnia
Droga narazenia |Parametr Metoda Wartosc C2E5 trwqp|a Gatunek Ptec
ekspozycji
Drogg pokarmowg| LDso OECD 425 >2000 mg/kg m.c. Szczur (Rattus |F
norvegicus)
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wodorotlenek wapnia

Czas trwania

Droga narazenia |Parametr Metoda Wartos¢ " Gatunek Pte¢
ekspozycji

Po naniesieniu na | LDso OECD 402 >2500 mg/kg m.c. |24 godzin Krolik F/M

skore

Inhalacyjna LCso OECD 436 >6,04 mg/I| 4 godziny Szczur (Rattus | F/M

(pyty/maty) powietrza norvegicus)

Dzialanie zrace/drazniace na skére
Dziata draznigco na skore.

wodorotlenek wapnia

Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji | Gatunek
Po naniesieniu na Dziata draznigco OECD 404 4 godziny Krélik
skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

wodorotlenek wapnia

Droga narazenia Wynik Metoda Czas trwania ekspozycji | Gatunek
Oczu Powazne uszkodzenie | OECD 405 1 godzina Krélik
oczu

Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

wodorotlenek wapnia

Droga narazenia Wynik Metoda CaEe trwa"nla Gatunek Ptec
ekspozycji

Skora Nie uczulajace OECD 429 4 dni Mysz F

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

wodorotlenek wapnia

Wynik Metoda CaEs trwgrna Specyficzny Gatunek Pte¢

ekspozycji organ docelowy

Negatywny OECD 471 48 godzin Bakterie
(Salmonella
typhimurium)

Dziatanie rakotworcze
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

wodorotlenek wapnia

Droga narazenia| Parametr Wartos¢ gﬁ:;otx'cajima Wynik Gatunek Ptec
Drogq NOAEL 517 mg/kg 104 tygodni Bez efektu Szczur (Rattus |F/M
pokarmowg m.c./dzien norvegicus)

(woda pitna)
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MINERALS
I

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

wodorotlenek wapnia

2z Czas trwania . z
Wptyw Parametr Metoda Wartosc ekspozydji Wynik Gatunek Ptec
Toksycznos¢ [ NOAEL OECD 414 315 mg/kg 17 dni (7 Bez efektu Mysz F/M
dla matki m.c./dzien dni/tydzien)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drog oddechowych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.
Toksycznos¢ dla dawki powtarzalnej
wodorotlenek wapnia
Drogg . Parametr Wynik Metoda | Wartosc C2zE trwgma Gatunek Ptec
narazenia ekspozycji
Inhalacyjna NOAEC Brak efektu | OECD 0,107 mg/I 10 dni (5 Szczur F/M
(pyty/maty) 412 powietrza dni/tydzien, 6 | (Rattus

godz/dzien) norvegicus)

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Brak danych dla substancji. W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione.

11.2. Informacje o innych zagrozeniach

Substancja nie ma witasciwosci powodujacych zaburzenia endokrynologiczne zgodnie z kryteriami okreslonymi w
rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporzadzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne
12.1. Toksycznosé

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Toksycznos¢ ostra

wodorotlenek wapnia
Parametr Metoda Wartos¢ e MLl Gatunek Srodowiska
ekspozycji
LCso OECD 203 50,6 mg/I 96 godzin Ryby (Oncorhynchus | Woda
mykiss) stodka
LCso 457 mg/I 96 godzin Ryby Woda stona
CEso 158 mg/I 48 godzin Rozwielitki (Daphnia | Woda stona
magna)
CEso OECD 202 49,1 mg/I 48 godzin Rozwielitki (Daphnia | Woda
magna) stodka
CEso 184,57 mg/I 72 godzin Algi Woda
stodka
NOEC 48 mg/I 72 godzin Algi Woda stona
NOEC 12000 mg/kg Mikroorganizmy
suchej masy
NOEC 1080 mg/kg 21 dni Rosliny wyzsze Woda
stodka

12.2. Trwalosé i zdolnosé do rozkiadu
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Brak danych dla substancji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych dla substancji.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak danych dla substancji.

12.5. Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie zawiera substancji spetniajacych kryteria dla substancji PBT Ilub vPvB zgodnie z aneksem XIII,
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) w brzmieniu obowigzujacym.

12.6. Wilasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Ta substancja nie ma wtasciwosci zaburzajacych funkcjonowanie uktadu hormonalnego w odniesieniu do organizmow
niebedacych przedmiotem zwalczania, poniewaz nie spetnia kryteridow okreslonych w sekcji B rozporzadzenia (UE) nr
2017/2100.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania

Brak danych.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadow

Niebezpieczenstwo skazenia s$rodowiska, postepowac zgodnie z Ustawq Dz.U. 2013 r., poz. 21 o odpadach oraz
przepisami wykonawczymi dotyczacymi utylizacji odpadow. Postepowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi utylizacji odpaddw. Niewykorzystany produkt i zabrudzone opakowanie przechowuj w zamknietych
naczyniach do zbierania odpaddéw i przekaz do utylizacji osobie upowaznionej do utylizowania odpadéw
(wyspecjalizowanej firmie), ktéra posiada uprawnienia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Nie wylewac
niewykorzystanego produktu do kanalizacji. Nie wolno usuwac¢ razem z odpadami komunalnymi. Puste opakowania
mozna energetycznie wykorzysta¢ w spalarni odpaddw lub gromadzi¢ na sktadowisku o odpowiedniej klasyfikacji.
Idealnie wyczyszczone opakowania mozna przekazac do recyklingu.

Regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami

Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587) z po6zniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21) wraz z pézn. zm. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadéw. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Kod rodzaju odpadow

06 02 01* Wodorotlenek wapniowy

Kod rodzaju odpadow dla opakowania

06 02 00 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenkow

(*) - odpady niebezpieczne na mocy dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpaddw niebezpiecznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID
nie podlega przepisom transportu
14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN
nieistotne
14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
nieistotne
14.4. Grupa pakowania
nieistotne
14.5. Zagrozenia dla srodowiska
nieistotne
14.6. Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Odsytacz w sekcjach 4 do 8.
14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
nieistotne
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepis6w prawnych

15.1.

15.2.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 643). Ustawa o
zdrowiu publicznym. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54). Rozporzadzenie (WE) NR
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw,
zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Rozporzadzenie (WE) nr 649/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4
lipca 2012 r. dotyczace wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliow. Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1816). Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o
zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz.
1337). Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw. (Dz. U. z dnia
23 stycznia 2020 r., poz. 150). Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1852). Rozporzadzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286 z pdzn. zm.). Rozporzadzenie Komisji
(UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik II do rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Niedostepne.

SEKCJA 16: Inne informacje

Lista zwrotow okreslajacych zagrozenie zastosowanych w karcie charakterystyki

H315 Dziata draznigco na skore.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Lista zwrotow okreslajacych srodki ostroznosci zastosowanych w karcie charakterystyki

P260 Nie wdycha¢ pytu/dymu/ gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowaé rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

P301+P330+P331 W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptukac usta. NIE wywotywaé wymiotow.

P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdjaé catg
zanieczyszczong odziez. Sptukac skdre pod strumieniem wody lub prysznicem.

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut.
Wyjacé soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukac.

P310 Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem.

Dalsze informacje wazne z punktu widzenia bezpieczenstwa i ochrony ludzkiego zdrowia
Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich powigzanych przepisow w dziedzinie ochrony zdrowia.
Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

ADR Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych

Aquatic Chronic Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego (przewlekta)

BCF Wspotczynnik biokoncentracji

CAS Chemical Abstracts Service

CEso Stezenie substancji, przy ktorej zostaje dotknietych 50 % populacji

CLP Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i
pakowania substancji i mieszanin

EINECS Europejski Wykaz Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym

EmS Plan awaryjny

EuPCS Europejski system klasyfikacji produktow

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikdw Lotniczych
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IBC Miedzynarodowy kodeks budowy i wyposazenia statkow przewozacych
niebezpieczne chemikalia luzem

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

IMDG Miedzynarodowe Przepisy dotyczace transportu morskiego materiatow
niebezpiecznych

IMO Miedzynarodowa Organizacja Morska

INCI Miedzynarodowe Nazewnictwo Sktadnikoéw Kosmetycznych

ISO Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Smiertelne stezenie substancji, przy ktérym mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré
50 % populacji

LDso Smiertelna dawka substancji, przy ktérej mozna oczekiwaé, iz spowoduje $mieré¢ 50
% populacji

log Kow Wspétczynnik podziatu oktanol-woda

LZO Lotne zwigzki organiczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

NOAEC Stezenie substancji, przy ktorym nie obserwuje sie efektow niekorzystnych

NOAEL Poziom niewywotujacy dajacych sie zaobserwowacd szkodliwych skutkow

NOEC Stezenie nie powodujace zadnych obserwowanych skutkéw

OEL Dopuszczalne wartosci narazenia w miejscu pracy

PBT Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczng

ppm Czesci na milion

REACH Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen i stosowane ograniczenia w zakresie
chemikaliow

RID Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych

Skin Irrit. Dziatanie draznigqce na skére

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe

UE Unia Europejska

UN Czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu lub przedmiotu, pochodzacy z
.Przepisow modelowych ONZ"

UvCB Substancje o nieznanym lub zmiennym skfadzie, ztozone produkty reakcji lub
materiaty biologiczne

vPvB Bardzo trwaty i wykazujacy bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

WE Kod identyfikacyjny dla kazdej substancji podanej w EINECS

Wskazowki dotyczace szkolen

Zapoznac¢ pracownikdw z zalecanym sposobem stosowania, obowigzkowymi srodkami ochronnymi, pierwszg pomocg
oraz zabronionymi sposobami manipulowania z produktem.

Zalecane ograniczenia stosowania

brak danych

Informacje dotyczace zréodet danych wykorzystanych do utozenia karty charakterystyki

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 (REACH) w obowigzujacym brzmieniu.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w obowigzujacym brzmieniu. Dane producenta
substancji/mieszaniny - dane z dokumentacji rejestracyjnej.

Dokonane zmiany (ktére informacje zostaly dodane, usuniete lub zmodyfikowane)

Wersja 1.3 zastepuje wersje KCh z 04.09.2023. Zmian dokonano w sekcjach 1, 11, 12i 16.

Oswiadczenie
Karta charakterystyki zawiera dane stuzace do zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy pracy oraz
ochrony $rodowiska naturalnego. Podane dane odpowiadaja obecnemu stanowi wiedzy i doswiadczen i sa zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa. Nie moga by¢ uwazane za gwarancje przydatnosci i uzytecznosci produktu na
potrzeby konkretnego zastosowania.
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